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Fiamm Motive Power rendszerek

A Fiamm Motive Power energy LM 200 rendszer a teljesítmény 
és a szabadság tökéletes kombinációját kínálja
A Fiamm Motive Power energy Low Maintenance 200 (LM 200) rendszer tökéletes megoldás az olyan alkalmazások széles körére, amelyeknél a normál üzemtől a mérsékelten nagy terhelésű üzemig követelmény a magas teljesítőképesség, kombinálva a kevés karbantartásból adódó előnnyel. 

A rendszer részei:

•
A légkeringtetést alkalmazó új technológiával készült akkumulátor; a jól bevált, sikeres technológia az új műszaki fejlesztéseknek köszönhetően nagyobb kapacitást és nagyon hosszú, akár 200 ciklust is magába foglaló karbantartási intervallumot tesz lehetővé. 
•
A 8 órás standard töltési idővel működő és az easyplus segítségével kommunikációra képes Fiamm Motive Power energy LM töltőkészülék. 
•
Az easyplus egy elektronikus készülék, amely –az akkumulátorra felszerelve – adatkapcsolatot létesít az akkumulátor és a töltőkészülék között, és ezáltal optimálja az akkumulátor használatát.

A komplett csomag egy olyan rendszert kínál az üzemeltetőnek, amelyről nem kell gondoskodnia, és amely neki szabadságot ad.
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 Az akkumulátor
A Fiamm Motive Power energy LM 200 akkumulátor az elektrolit-keringtető rendszer minden jellemzőjével és előnyével rendelkezik. Karbantartásmentes üzemeltetést tesz lehetővé vízutántöltés nélkül, akár 200 ciklusig is. Egyműszakos üzemben ez 1 éves üzemeltetési időtartamnak felel meg. Ez a gyártási sorozat ugyanolyan teljesítményjellemzőkkel rendelkezik, mint a folyékony elektrolittel működő hagyományos akkumulátorok. A méretek megfelelnek a DIN/EN 60254-2 és IEC 254-2 szabványnak.

A Fiamm Motive Power energy LM 200 akkumulátor az elektrolit-keringtetésnek köszönhetően közbenső töltésre is alkalmas. Az üzemeltető ezáltal kihasználhatja a szüneteket, és növelheti akkumulátor-flottájának rendelkezésre állását. A légkeringtetés megakadályozza az elektrolit rétegződését, és optimálja a töltést. Az alacsony gázemisszió miatt a Fiamm Motive Power energy LM 200 rendszer lehetővé teszi a decentralizált töltést. Ezáltal megtakaríthatók a magas töltőhelyiség-költségek (a törvényi rendelkezések függvényében).
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Opció: Az akkumulátor központi gáztalanítóval szerelhető fel olyan alkalmazásokhoz, amelyeknél az akkumulátornak töltés közben a járműben kell maradnia, vagy amelyeknél az akkumulátor fedéllel van ellátva. A központi gáztalanító ezeknél az üzemmódoknál gondoskodik a fokozott biztonságról.

Aqualevel: Az akkumulátorra opcióként egy egypontos betáplálással rendelkező vízutántöltő rendszer is felszerelhető. Az integrált rendszer egy központi helyen keresztül gondoskodik minden cella automatikus utántöltéséről. A cellán található vízutántöltő dugók optimális töltési szintet biztosítanak, és lehetővé teszik a savsűrűség mérését. Az Aqualevel rendszerrel és a Fiamm Motive Power energy LM töltőkészülékre felszerelt opcionális mágneszeleppel ellátott Fiamm Motive Power energy LM 200 akkumulátor ezáltal nagyon kevés karbantartást igényel.
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 A töltőkészülék

A Fiamm Motive Power cég egy speciális töltési görbét fejlesztett ki, amely csekély gázképződést okoz, és ezáltal az akkumulátor vízfogyasztását a minimumra csökkenti.

Előnyök

•
Alacsony karbantartási ráfordítást igénylő rendszer.
•
Akár 200 ciklusos vagy egyműszakos üzemben egy éves vízutántöltési intervallumok.
•
A vízutántöltés opcionálisan történhet mágnesszeleppel, vagy azt a Fiamm Motive Power szerviz is elvégezheti.
•
Az easyplus vezérlőegységgel folytatott kommunikáció lehetővé teszi 
az akkumulátor-paraméterek alapos megismerését.
•
Az intelligens töltőkészülék a gyors és precíz töltés biztosítása érdekében automatikusan kiigazítja a töltési folyamatot.
•
Decentralizált töltés lehetséges.
•
Az 1,04-es töltési tényező minimális gázképződést és nagyon kicsi hőmérsékletemelkedést eredményez.
•
Akár 25%-os töltési energia magtakarítás. 



•
Nagyon alacsony vízfogyasztás.
•
Az üzemeltetőnek nincs szüksége szakképzett személyzetre, az akkumulátor lényegesen kevesebb karbantartást igényel, mint más folyadékos akkumulátor.
A Fiamm Motive Power energy LM 200 rendszer a magas teljesítőképesség és a nagyon kevés karbantartás előnyeit egy költség-hatékony megoldásban egyesíti.

Fiamm Motive Power energy dry

Fiamm Motive Power energy plus
Fiamm Motive Power energy plus elektrolit-keringtetővel

Fiamm Motive Power energy LM 200 rendszer

Fiamm Motive Power energy LM 70 rendszer

	kis 
terhelésű üzem
	normál 
terhelésű üzem
	nagy 
terhelésű üzem


A Fiamm Motive Power energy LM töltőkészülék, amely része a Fiamm Motive Power energy LM 200 csomagnak, 8 órás töltést tesz lehetővé. Rövidebb és hosszabb töltési idők igény szerinti megoldásként lehetségesek. A töltőkészülék a légkeringtetés biztosítása érdekében automatikusan felügyeli a beépített légszivattyút. A vezérlés a felügyelő elektronika által megállapított minden zavart továbbít a töltőkészüléknek, amely azután automatikusan kiigazítja a töltési folyamatot. A töltőkészüléknek az az előnye, hogy többféle kapacitásra, feszültségre (opció) és különböző akkumulátor-technológiákra alkalmas. A Fiamm Motive Power energy LM az easyplus akkumulátor-vezérlőn keresztül kommunikál az akkumulátorral. A vezérlés az akkumulátor jellemző adatait, valamint a hőmérséklet és a töltési állapot adatait továbbítja. A töltőkészülék automatikusan kiigazítja a töltési profilt, és ezáltal optimális töltést tesz lehetővé az akkumulátor változó üzemi feltételei mellett is.
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 easyplus

A Fiamm Motive Power energy LM 200 csomag standard verzióban tartalmazza az easyplus-t, egy kis elektronikus vezérlőegységet, amit az akkumulátorra szerelnek fel. A vezérlőegység lehetővé teszi a Fiamm Motive Power cég számára az akkumulátor-flotta kihasználtságának elemzését, és optimálja az akkumulátor teljesítményét és üzemeltetési élettartamát. Az easyplus a Fiamm Motive Power energy LM töltőkészülékkel kommunikál, és rendelkezésre bocsátja az akkumulátor jellemző adatait (akkumulátor-technológia, kapacitás stb.). A töltőkészülék automatikusan beállítja a helyes töltési folyamatot. Ezenkívül hozzáigazítja a töltési profilt az akkumulátor-hőmérséklethez. Az easyplus tartalmaz egy hőmérsékletérzékelőt és egy feszültségmérleget az akkumulátorfeszültség optimális ellenőrzéséhez. Az elektrolit-szintjelző, ami be van építve ebbe a készülékbe, felügyeli és jelzi a vízutántöltés szükségességét. Ha utántöltésre van szükség, az easyplus megfelelő figyelmeztetést küld. Amennyiben a második figyelmeztetésnél sem töltenek utána vizet, leállítja a töltőkészüléket és a töltést addig, amíg nem töltöttek utána vizet. Ezáltal védi az akkumulátort a túl alacsony elektrolit-szinttől. Az egyszerű megoldásnál a felhasználónak manuálisan kell összekapcsolnia a vízutántöltő rendszert. Egy további opcionális extra a teljesen automatizált, egy mágnesszelep vezérlésével működő üzem.

A felhasználási területek definíciója

1.
Kis terhelésű üzem
Egyműszakos üzem alacsony, kevesebb mint 60%-os K5 kapacitív terheléssel. Elektrolit-hőmérséklet: 30 °C.
2.
Normál üzem
Egy- vagy kétműszakos üzem 80%-os K5 kapacitív kisütéssel. Elektrolit-hőmérséklet: 30 °C.
3.
Nagy terhelésű üzem
•
Egyműszakos üzem 80%-os K5 kisütésekkel és magas terhelőáramokkal.
•
Közbenső töltési üzemmód az üzemelési kapacitás növeléséhez. 
•
Többműszakos üzem cserélhető akkumulátorokkal vagy anélkül.
•
Magas hőmérsékletű környezet.
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 Elektrolit-
     keringtető

A légáramlás elvén működő Fiamm Motive Power elektrolit-keringtető egy csőrendszerből áll, ami be van építve a cellába. 
A membránszivattyú egy gyenge légáramot vezet be a cellába, és a cellaedényen belül köráramlást hoz létre. Ezáltal megszüntethető az elektrolit- és hőmérséklet-rétegződés, a töltésfelvétel pedig optimális lesz.
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	Eltérő sűrűségű elektrolit-rétegződés
	Légáramlás elvén működő elektrolit-keringtetés
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Alacsony karbantartási ráfordítás rendszerrel
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2005.09 Műszaki változtatások előzetes bejelentés nélkül lehetségesek.





Európai központ:





EnerSys S.r.L.


Viale Europa, 73/A


36075 Montecchio M. (VI)�ITALY


Tel.: +39 0444 607811


Fax: +39 0444 607911





� HYPERLINK "http://www.enersys-fmp.com" ��www.enersys-fmp.com�
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