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Fiamm Motive Power rendszerek
A Fiamm Motive Power energy LM 70 rendszer megbízható 
energiaellátást kínál minden alkalmazási területre

Járműakkumulátoroknál általában nehezen összeegyeztethető az erős igénybevétel és az alacsony karbantartási ráfordítás. A Fiamm Motive Power energy Low Maintenance 70 rendszer bizonyítja, hogy ez mégis lehetséges!

A Fiamm Motive Power energy LM 70 egy olyan új rendszer, amely széles alkalmazási területen, a normál terhelésűtől a nagy terhelésű üzemig, csökkentett karbantartási ráfordítás mellett megbízható energiaellátást biztosít. Ez a megoldás egy Aqualevel- és elektrolit-keringtető rendszerrel ellátott akkumulátorból és egy Fiamm Motive Power energy LM töltőkészülékből áll, amely az akkumulátorra felszerelt elektronikus vezérlőegységen keresztül kommunikál az akkumulátorral.

A Fiamm Motive Power energy LM 70 egy különleges járműmeghajtó energiarendszer, ami a vevő számára nagyon csekély karbantartási ráfordítás mellett egy sor előnnyel jár.
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 Széles alkalmazási spektrum
A vízutántöltő rendszer az akkumulátorba beépített elektrolit-keringtetővel együtt számos feladathoz és alkalmazáshoz tökéletes megoldást kínál.  Alkalmas a hűtőházakban való felhasználásra. Az elektrolit-keringtetővel felszerelt PzX cella nagyobb teljesítményre képes, széles alkalmazási lehetőségeket kínál, és így minden fajta önjáró szállítójárműben való felhasználásra alkalmas. A Fiamm Motive Power energy LM 70 rendszer PzX cellái megfelelnek az EN 60254-2 és IEC 60254-2 szabvány szerinti méreteknek.
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 Kevés karbantartás
Az alacsony töltési tényező csekély vízfogyasztást eredményez, és akár 70 ciklusos üzemeltetést is lehetővé tesz vízutántöltés nélkül. Ez 3 hónapos használati időtartamnak felel meg egyműszakos üzemben.
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Ezenkívül a karbantartási időszak is meghosszabbodik, ha az akkumulátor kisülése kevesebb, mint 80% K5. Az Aqualevel rendszer, ami standard kivitelben fel van szerelve az akkumulátorra, lehetővé teszi minden cella helyes töltési szintre való utántöltését. Az Aqualevel dugók lehetővé teszik a savsűrűség mérését. Az easyplus egy elektronikus vezérlőegység, ami fel van szerelve az akkumulátorra. Ebbe egy felügyeleti és riasztási funkcióval rendelkező savszint-kijelző van beépítve, ami az akkumulátor kellő időben való feltöltésére figyelmeztet. A Fiamm Motive Power energy LM töltőkészülék opcionálisan egy mágnesszeleppel is felszerelhető, ami egy speciális kuplung segítségével lehetővé teszi az automatikus vízutántöltést. Az akkumulátor vízutántöltésének automatizálása a rendszerkonfigurálással történik. A Fiamm Motive Power szerviz alternatívaként egy, az Önök szükségleteihez igazodó karbantartó csomagot is fel tud ajánlani.

Előnyök

•
Széles alkalmazási spektrum
Különböző alkalmazási területekre alkalmas. Hűtőházakban való felhasználásra is.

•
Alacsony karbantartási költségek
A rendszerkonfiguráció automatikusan felügyeli a vízutántöltést.
•
Intelligens töltőkészülék
A töltőkészülék automatikusan összehangolja a töltési folyamatot és a töltési profilt.
•
Energia-megtakarítások utántöltésnél
Max. 20% (a hagyományos járműtöltő-készülékekhez képest).



•
Opció
Az akkumulátor felszerelhető központi gáztalanító rendszerrel, pl. olyan alkalmazásokhoz, amelyeknél az akkumulátor töltéskor az önjáró szállítójárműben marad vagy fedéllel le van takarva. Ez a rendszer az ilyen alkalmazásoknál többlet biztonságot kínál.
Fiamm Motive Power energy dry

Fiamm Motive Power energy plus
Fiamm Motive Power energy plus elektrolit-keringtetővel

Fiamm Motive Power energy LM 200 rendszer

Fiamm Motive Power energy LM 70 rendszer

	kis 
terhelésű üzem
	normál 
terhelésű üzem
	nagy 
terhelésű üzem
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 Töltőkészülék adatkommunikációval
A Fiamm Motive Power energy LM 70 egy rendszer. Az easyplus egy elektronikus vezérlőegység, amely – az akkumulátorra felszerelve – az akkumulátor adatait (sorozatszám, típus, kapacitás, hőmérséklet és feszültség) tárolja, és továbbítja a Fiamm Motive Power energy LM töltőkészüléknek. Ezután a vezérlés – a kifogástalan töltést biztosítandó – az akkumulátor-hőmérsékletnek megfelelően automatikusan kiigazítja a töltési profilt.
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 Optimális töltés magas
     színvonalú töltési technológiával
A Fiamm Motive Power energy LM töltőkészülék 8 vagy 12 órás töltési időkkel működik (további töltési idők kérésre). A töltőkészülék az elektrolit-keringtetés biztosítása érdekében felügyeli a beépített légszivattyút. A megállapított nyomáseltéréseket a vezérlés jelzi a töltőkészüléknek. A töltési profil ezután automatikusan kiigazításra kerül. A töltőkészülékeknek az az előnyük, hogy többféle kapacitásra, feszültségre (Premium HF flex sorozat) és különböző akkumulátor-technológiákra alkalmasak.
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 Optimális kombináció
A Fiamm Motive Power energy LM 70 rendszer a vevői kívánságok pontos elemzésének az eredménye. A rendszer a teljesítőképesség és a kevés karbantartás legkiválóbb kombinációját kínálja a piacon jelenleg kapható rendszerek közül.

Az adatkommunikációs képesség kibővíti az e-karbantartás és flottamenedzsment koncepcióját. Intelligens termékek egy okos beruházáshoz.

A felhasználási területek definíciója

1.
Kis terhelésű üzem
•
Egyműszakos üzem alacsony, kevesebb mint 60%-os K5 kapacitív terheléssel. Elektrolit-hőmérséklet: 30°C.
2.
Normál üzem
• 
Egy- vagy kétműszakos üzem 80%-os K5 kapacitív kisütéssel. Elektrolit-hőmérséklet: 30°C.
3.
Nagy terhelésű üzem
• 
Egyműszakos üzem 80%-os K5 kisütésekkel és magas terhelőáramokkal.
• 
Közbenső töltési üzemmód az üzemelési kapacitás növeléséhez. 
• 
Többműszakos üzem cserélhető akkumulátorokkal vagy anélkül.
• 
Magas hőmérsékletű környezet.
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2005.09 Műszaki változtatások előzetes bejelentés nélkül lehetségesek.
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