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Fahrzeugbatterie
Fiamm Motive Power
energy dry





Fiamm Motive Power járműakkumulátorok
Karbantartás nélküli energia és rövid töltési idő 
(8 óra 60%-os K5 kisütési mélységnél)

A Fiamm Motive Power energy dry egy új, karbantartást nem igénylő, gél-technológiával készült járműakkumulátor, kisütési mélység: 80% K5. Ideális a villástargoncákban, villamos járművekben, vezető-rudas járművekben, tisztító- és utcaseprő gépekben, valamint vezető nélküli szállítórendszerekben való használatra. Az akkumulátor celláinak teljesítménye megnőtt a karbantartást nem igénylő, piacon szokásos kapacitásokhoz képest. Abban a rendszerben, amelyben a nagyfrekvenciás Fiamm Motive Power Premium HF flex vagy Fiamm Motive Power Premium HF com töltőkészülékek 60% K5 kisütési mélységnél 8 órás, ill. 80% K5 kisütési mélységnél 12 órás töltési időt tesznek lehetővé, ez a magas teljesítőképesség optimálisan kihasználható. A Fiamm Motive Power energy dry a DIN/EN 60254/2, ill. az IEC-60254-2 szabvány szerint DIN és BS méretekben szállítható.
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 Tulajdonságok
A Fiamm Motive Power energy dry gélben rögzített elektrolitja egy kénsavból és szilíciumdioxidból álló, magasan diszpergált keveréken alapul, aminek köszönhetően a zárt rendszer lehetséges, és ami örök életű karbantartás-mentességet jelent. A gél-elektrolittal megakadályozható, hogy a sav kilépjen vagy kiömöljön, ill. hogy ciklusos üzemben savréteg képződjön.
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 Karbantartás-mentesség
A Fiamm Motive Power energy dry teljes élettartama alatt nem igényel karbantartást; nincs szükség vízutántöltésre. A belső oxigénkörforgásnak és a speciális töltési jelleggörbének köszönhetően a töltésnél annyira minimális a vízveszteség, hogy az elektrolit-készlet az akkumulátor teljes élettartama alatt biztosítható. Az erősen lecsökkentett hidrogén-emisszió lehetővé teszi a decentralizált töltést és az önjáró szállítójármű decentralizált használatát. Ez az alacsony beruházási és üzemeltetési költségek következtében jelentős költségelőnyökkel jár.
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 Konstrukció
A Fiamm Motive Power energy dry járműakkumulátor egy következetes fejlesztési munka eredménye, és egyesíti a zárt építési mód követelményeit a páncéllemez (PzS) vontatócella robusztus formájával.

Jellemzők és előnyök
•
A teljes élettartam alatt nincs szükség vízutántöltésre.
•
12 órás töltési időhöz a kisütési mélység a névleges kapacitás max. 80%-a, és 8 órás töltési időhöz 60% K5.
•
Kifolyásbiztos a rögzített gél-elektrolitnak köszönhetően.
•
A Fiamm Motive Power Premium HF flex és a Fiamm Motive Power Premium HF com nagyon hatékony algoritmusa alacsony töltési tényező mellett biztosítja a teljes feltöltést, és elkerüli a káros túltöltést.
•
A Fiamm Motive Power Premium HF flex vagy Fiamm Motive Power Premium HF com használatánál kímélő és biztonságos 8 órás töltés 60% K5 kisütésnél vagy 12 órás töltés 80% K5 kisütésnél. 
•
A decentralizált töltés, és ezáltal a decentralizált használat a nagyon alacsony hidrogén-emisszió révén biztosítható. 
•
A Fiamm Motive Power energy dry és Premium HF flex vagy Fiamm Motive Power Premium HF com rendszer magas energia-hatékonysá-got biztosít, és ezáltal akár 30%-os energiaköltség-megtakarítást is lehetővé tesz.



Alkalmazási területek

Egyműszakos alkalmazások kis terhelésű és normál terhelésű üzemben (hetente max. 6 nap) a következő járműtípusokhoz:
•
villás targonca (24V, 36V, 48V)

•
komissiózó gép (24V, 36V, 48V)

•
magas emelésű targonca (24V, 36V, 48V)
•
ellensúlyos targonca (24V, 36V, 48V) 420 Ah maximális* kapacitással és max. 1,8 t teherbírással
Fiamm Motive Power energy dry

Fiamm Motive Power energy plus
Fiamm Motive Power energy plus elektrolit-keringtetővel
	kis 
terhelésű üzem
	normál 
terhelésű üzem
	nagy 
terhelésű üzem


* Nagyobb kapacitások esetén a Fiamm Motive Power alkalmazástechnikai részlege vizsgálja meg az alkalmasságot és hagyja jóvá a használatot. Tolóoszlopos targoncák és tisztítógépek használata a Fiamm Motive Power elemzése és jóváhagyása után lehetséges.
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Az ötvözés (ólom-kalcium ötvözet magas Sn-tartalommal a pozitív lemezhez), a massza és a szeparátor igazodik az akkumulátor teljesítményével szemben támasztott különleges követelményekhez. A Fiamm Motive Power energy dry szelepe egy szoros tűrésű nyomás-munkatartománnyal rendelkezik, és biztosítja az effektív belső oxigénkörforgást. A Fiamm Motive Power energy dry speciális formája magas oxigén-rekombinációs rátát eredményez, ami csökkenti a vízfogyasztást, és megakadályozza az elektrolit idő előtti kiszáradását. Ezáltal egy, a karbantartásmentes akkumulátorok számára optimális ciklusélettartam érhető el.
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 Összekötés-technika
A cellák összekapcsolása teljesen szigetelt, hajlékony és halogénmentes összekötőkkel történik az EN 50272-3 szabvány szerint. A felcsavarozott összekötők különösebb munkaráfordítás nélkül lehetővé teszik a cellák cseréjét / átalakítását.
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 Töltés
A Fiamm Motive Power cég a Fiamm Motive Power Premium HF flex és Fiamm Motive Power Premium HF com nagyfrekvenciás töltőkészülékekhez egy különlegesen összehangolt töltési eljárást fejlesztett ki, ami alacsony töltési tényező mellett lehetővé teszi a Fiamm Motive Power energy dry kímélő és biztonságos töltését. Ezekkel a töltőkészülékekkel a 60% K5 kapacitásig kisütött akkumulátor töltési ideje 8 órára csökkenthető. A hét végén a töltés befejezése után automatikusan megtörténik a 8 órás kiegyenlítő töltés. Az akkumulátor teljes töltését minden munkanapon el kell végezni. A Fiamm Motive Power Premium HF flex és Fiamm Motive Power Premium HF com nagyfrekvenciás technikájának magas hatásfoka további energiaköltség-megtakarításokat tesz lehetővé.

A felhasználási területek definíciója

1.
Kis terhelésű üzem

Egyműszakos üzem alacsony, kevesebb mint 60%-os K5 kapacitív terheléssel. Elektrolit-hőmérséklet: 30 °C.
2.
Normál üzem
Egy- vagy kétműszakos üzem 80%-os K5 kapacitív kisütéssel. 
Elektrolit-hőmérséklet: 30 °C.
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A karbantartásmentes energia





Járműakkumulátor


Fiamm Motive Power


energy dry





Európai központ:





EnerSys S.r.L.


Viale Europa, 73/A


36075 Montecchio M. (VI)�ITALY


Tel.: +39 0444 607811


Fax: +39 0444 607911





� HYPERLINK "http://www.enersys-fmp.com" ��www.enersys-fmp.com�





2005.09 Műszaki változtatások előzetes bejelentés nélkül lehetségesek.
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