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Fiamm Motive Power járműakkumulátorok

Fölényes gazdaságosság és megbízhatóság – Nagyobb kapacitások
A Fiamm Motive Power energy plus vontató akkumulátor magas teljesítményszintet és megbízhatóságot garantál minden önjáró szállítójárműben való alkalmazáshoz, a csekély terheléssel járó egyszerű alkalmazásoktól a nagy terheléssel járó többműszakos üzemelésig.

Miért „plus”? 

A Fiamm Motive Power energy plus akkumulátor cellái a kisütéskor nyújtott jobb teljesítményükkel tűnnek ki, ami a pozitív lemezek konstrukciójánál használt továbbfejlesztett komponenseknek köszönhető. A pozitív és negatív lemezek kialakítását a rendelkezésre álló cellatérfogatnak megfelelően optimáltuk. A pozitív lemezek töltési eljárását tökéletesítettük. A fent nevezett műszaki újítások lehetővé teszik a cellakapacitások növelését változatlan cellaméreteknél. A Fiamm Motive Power energy plus gyártási sorozat nagyon magas műszaki színvonalat képvisel, és kitűnik a nagyon jó teljesítőképességével. A továbbfejlesztés bevezetésével együtt végrehajtottuk a DIN és BS gyártási sorozatok európai harmonizálását is. A gyártási sorozatok megfelelnek a DIN/EN 60254 és IEC 254-2 szabványokban megadott méreteknek.
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 Konstrukció
Minden Fiamm Motive Power energy plus cellánál a jól bevált PzS-konstrukciót használjuk. A páncéllemez (PzS) kivitelben készült pozitív elektródák és a gyártás során felhasznált továbbfejlesztett komponensek nagyobb teljesítőképességet eredményeznek. A negatív lemez rácslemez kivitelben készül. Szeparátorként mikropórusos elválasztót használunk. A cellaedény és a cellafedél elektrolit-tömören van összehegesztve egymással, és ütés- és hőmérsékletálló polipropilénből készül.
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 Pólusátvezetés
A pólusátvezetők konstrukciója biztosítja a cellák elektrolit-tömör-ségét.
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 Összekötés-technika
A cellák összekapcsolása teljesen szigetelt, hajlékony és halogénmentes összekötőkkel történik a DIN VDE 0510 szabvány 3. része szerint. A felcsavarozott összekötők különösebb munkaráfordítás nélkül lehetővé teszik a cellák cseréjét / átalakítását.

Előnyök

Fiamm Motive Power energy plus 

• 
Azonos méretek mellett nagyobb kapacitások.
• 
Hosszabb futásidő és akkumulátor-felhasználhatóság.

• 
A kapacitások és méretek európai harmonizálása a DIN és BS gyártási sorozatoknál.

Fiamm Motive Power energy plus elektrolit-keringtetővel
•
Nincs elektrolit- és hőmérséklet-rétegződés a részleges / teljes töltéseknél.

•
Optimális töltésfelvétel a pozitív és negatív elektródákon, és ezáltal egyenletes lemez-igénybevétel.

•
A hagyományos töltési eljárásokhoz képest 30%-kal rövidebb töltési idő és akár 20%-os hálózati energia-megtakarítás.

•
Minimalizált gázfejlődési szakasz, alacsony iszapleválás és akár 70%-kal csökkentett vízfogyasztás.

•
Töltés közben akár 10%-kal alacsonyabb hőmérséklet-növekedés, ezáltal meleg üzemekben is felhasználható.




• 
Azonos névleges töltőáram mellett a rövidebb töltési időnek köszönhetően hamarabb rendelkezésre állnak az akkumulátorok, és ezáltal többműszakos üzemben magasabb az akkumulátor hasznosítási foka.

• 
Magasabb teljesítőképesség és optimális akkumulátor-élettartam nagy terhelésű üzemben, különösen közbenső töltéseknél.

• 
Hosszabb karbantartási intervallumok, alacsonyabb karbantartási költségek.

Fiamm Motive Power energy dry

Fiamm Motive Power energy plus
Fiamm Motive Power energy plus elektrolit-keringtetővel
	kis 
terhelésű üzem
	normál 
terhelésű üzem
	nagy 
terhelésű üzem
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 Csapófedél-dugók
A csapófedél-dugókat elektrolit-szintjelzésekkel ellátva szállítjuk. Ezek gondoskodnak a töltőgázok elszívásáról és az elektrolit biztonságos visszatartásáról üzem és gázképződés közben.
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 Cellafedél
A cellafedél elő van készítve az elektrolit-keringtető felszereléséhez, ami utólag is elvégezhető. A nyílások megfelelő érzékelőkkel az elektrolit-hőmérséklet mérésére is használhatók.
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 Aqualevel 
Az Aqualevel vízutántöltő rendszer egy tömlőrendszer segítségével lehetővé teszi minden cella központi feltöltését. Az Aqualevel celladugók ezenkívül automatikusan biztosítják az optimális töltési szintet. Az Aqualevel készletet kívánságra a gyárban szakszerűen felszereljük.
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 Elektrolit-
     keringtető

A légáramlás elvén működő Fiamm Motive Power elektrolit-keringtető egy csőrendszerből áll, ami be van építve a cellába. 
A membránszivattyú egy gyenge légáramot vezet be a cellába, és a cellaedényen belül köráramlást hoz létre. Ezáltal megszüntethető az elektrolit- és hőmérséklet-rétegződés, a töltésfelvétel pedig optimális lesz.
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	Eltérő sűrűségű elektrolit-rétegződés
	Légáramlás elvén működő elektrolit-keringtetés


A felhasználási területek definíciója
1.
Kis terhelésű üzem

Egyműszakos üzem alacsony, kevesebb mint 60%-os K5 kapacitív terheléssel. Elektrolit-hőmérséklet: 30 °C.
2.
Normál üzem

Egy- vagy kétműszakos üzem 80%-os K5 kapacitív kisütéssel. Elektrolit-hőmérséklet: 30 °C.
3.
Nagy terhelésű üzem
•
Egyműszakos üzem 80%-os K5 kisütésekkel és magas terhelő
áramokkal.
•
Közbenső töltési üzemmód az üzemelési kapacitás növeléséhez.
•
Többműszakos üzem cserélhető akkumulátorokkal vagy anélkül.
•
Magas hőmérsékletű környezet.
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Európai központ:





EnerSys S.r.L.


Viale Europa, 73/A


36075 Montecchio M. (VI)�ITALY


Tel.: +39 0444 607811


Fax: +39 0444 607911





� HYPERLINK "http://www.enersys-fmp.com" ��www.enersys-fmp.com�





2005.09 Műszaki változtatások előzetes bejelentés nélkül lehetségesek.
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