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Nagyon modern, intelligens és rugalmas 
technológia
Premium HF flex - Premium HF com - Premium HF

A Fiamm Motive Power HF töltőkészülékeinek új sorozata a vevői kívánságok és igények intenzív kutatásának az eredménye. A vontató alkalmazásokhoz szükséges optimális energiát azáltal tudjuk biztosítani, hogy ezek a töltőkészülékek képesek kommunikálni az akkumulátorral.
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 Az optimális megoldás
Premium HF flex
Ez a gyártási sorozat a mi prémiumtermékünk, és technológiájával vezet a nagyfrekvenciás töltéstechnikában. A többféle feszültségre és kapacitásra alkalmas háromfázisú töltőkészülékek a Fiamm Motive Power energycom vagy easyplus (az akkumulátorra szerelt kis vezérlőegység) segítségével képesek kommunikálni az akkumulátorral.
Premium HF com
Ezek egy feszültségre alkalmas töltőkészülékek, amelyek különböző akkumulátor-kapacitásokat tudnak tölteni, egy- és háromfázisú kivitelben készülnek. Ennél a sorozatnál több kapacitásra alkalmas egyfeszültségű töltőkről van szó, amelyek egy- és háromfázisú kivitelben készülnek.

Premium HF
Ennek a gyártási sorozatnak a termékei egy- és háromfázisú készülékek egy akkumulátorfeszültségre. Gazdaságos, de egyidejűleg energia-hatékony és intelligens megoldást képviselnek. Ez a gyártási sorozat rendelkezik mindazokkal a fő jellemzőkkel, amelyek a HF technológiát gazdaságossá teszik.
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 A HF technológia előnyei
A vontatóakkumulátorok optimális rendelkezésre állása és hosszú élettartama csak akkor biztosítható, ha az akkumulátor és a töltőkészülék optimálisan össze van hangolva egymással.
A HF technológia lehetővé teszi:
•
a helytakarékos falra szerelést,
•
a lényegesen nagyobb villamos teljesítményt.


A több kapacitásra való alkalmasság és a Premium HF flex esetében ezenkívül a több feszültségre való alkalmasság miatt nincs szükség speciális töltőkészülékekre. 
A Premium HF flex és Premium HF com automatikusan 
alkalmazkodik:
• 
az akkumulátor kapacitásához,
• 
az akkumulátor feszültségéhez (Premium HF flex) és 
• 
az akkumulátor kisütési mélységéhez.
Ezek a jellemzők, továbbá a magas energia-hatékonyság, a nagyon magas és állandó teljesítménytényező, a csökkentett túltöltési tényezők és a bekapcsolás-késleltetés, amelyek a Premium HF flex és Premium 
HF com töltőknél rendelkezésre állnak, jelentős energiaköltség csökkenést eredményeznek.
A Premium HF flex és Premium HF com töltők minden akkumulátor-technológiánál használhatók, és különösen alkalmasak a következő Fiamm Motive Power vontatóakkumulátorokhoz:
• 
Fiamm Motive Power energy dry (zárt akkumulátorok gél-elektrolittal)
• 
Fiamm Motive Power energy plus (zárt akkumulátorok)
• 
Fiamm Motive Power energy plus elektrolit-keringtetővel (EU)
• 
Fiamm Motive Power energy Low Maintenance 200 rendszer
(nagyon kevés karbantartást igénylő csomag)
• 
Fiamm Motive Power energy Low Maintenance 70 rendszer 
(nagy terhelésekre, kevés karbantartás)
• 
powerbloc dry (monoblokkok kis vontató alkalmazásokhoz)
A töltőkészülékek magas teljesítőképességet, megbízhatóságot és 
sokrétű felhasználást biztosítanak.
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	Gleichrichter =
egyenirányító

Hochfrequenzschalter =
nagyfrekvenciás kapcsoló

Transformator =
transzformátor

Strom = áram (I)

Spannung = feszültség (U)

Elektronische Ladungssteuerung =
elektronikus töltésvezérlés
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Kommunikációképesség az akkumulátorral
Premium HF flex - Premium HF com 
Az akkumulátorra szerelt Fiamm Motive Power energycom vagy easyplus akkumulátorvezérlő segítségével a Premium HF flex és Premium HF com gyártási sorozatú töltőkészülékek képesek kommunikálni az akkumulátorral. Ezenkívül ki tudják jelezni az utolsó 100 töltés töltési paramétereit. 
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 energycom vagy easyplus:
     elektronikus készülék
A Fiamm Motive Power energycom vagy easyplus segítségével végzett töltési profil korrekció a hőmérséklet vonatkozásában gondoskodik a helyes töltési folyamatról, és ezáltal rövid töltési időt és optimális üzemi élettartamot biztosít. 




• 
Profilok letöltése PDA segítségével az 
RS232 interfészen keresztül
• 
Opcionális extrák
• 
Piros / zöld fényjelzés
• 
Automatikus vízutántöltő-készlet
• 
Légkeringtető szivattyú-készlet
• 
Letöltés (profilok, tároló) a PC-re vagy a nyomtatóra
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 Műszaki jellemzők
• 
Magas teljesítménytényező és magas 
hatékonyság
• 
A kisütési mélységre vonatkoztatott optimális töltési tényező
• 
Hőmérsékletszabályozás (gél, IEM (Ionic Electrolyte Mixing), elektrolit-keringtetés)
• 
Az utolsó 100 töltés paramétereinek tárolása
• 
Menü:
• 
késleltetett Start
• 
kiegyenlítő töltés kiválasztása
• 
töltési jelleggörbék kiválasztása
• 
hőmérséklet
• 
kábelhossz és keresztmetszet összehangolása
• 
az akkumulátor szünetideje
• 
elektromos működtetésű szelep (vezérléssel)
• 
Töltési státusz
(hiányos töltés, teljes töltés,
teljes töltések száma összesen,
hiányos töltések száma összesen)
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A felhasználási területek definíciója
1.
Kis terhelésű üzem
•
Egyműszakos üzem alacsony, kevesebb mint 60 %-os K5 kapacitív terheléssel. Elektrolit-hőmérséklet: 30 °C.

2.
Normál terhelésű üzem
•
Egy- vagy kétműszakos üzem 80 %-os K5 kapacitív kisütéssel. 
Elektrolit-hőmérséklet: 30 °C.

3.
Nagy terhelésű üzem
•
Egyműszakos üzem 80 %-os K5 kisütésekkel és magas terhelőáramokkal.
•
Közbenső töltési üzemmód az üzemelési kapacitás növeléséhez. 
•
Többműszakos üzem cserélhető akkumulátorokkal vagy anélkül.
•
Magas hőmérsékletű. környezet




Példa a töltőkészülék által tárolt 
paraméterekre
	Sz.
	Hőm.
°C
	Kap.
	Akku sorozat szám
	Technoló-gia
	Ustart
	Ah+ 
	Uvége
	Ivége
	Állapot töltés Start-nál
	Státusz

	1 
	22 
	600 
	AC56123 
	Gél
	2,00 
	426 
	2,71 
	6 
	29 
	Teljes

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	30
	520
	AC12562
	PbO
	2,05
	175
	2,35
	65
	40
	Megszakítva


Fiamm Motive Power energy dry

Fiamm Motive Power energy plus
Fiamm Motive Power energy plus elektrolit-keringtetővel

Fiamm Motive Power energy LM 200 rendszer

Fiamm Motive Power energy LM 70 rendszer

	kis 
terhelésű üzem
	normál 
terhelésű üzem
	nagy 
terhelésű üzem


	Töltőkészülék-kijelzések
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 Premium HF flex
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A többfeszültségű, háromfázisú töltőkészülék LCD kijelzője világosan, egyszerűen és érthetően jelzi ki a töltési paramétereket.
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 Premium HF com


Egyfázisú
[image: image13.png]Promum F-com

FIAMM








	Sz.
	Funkció

	1 
	A piros „Hiba” fény állandóan világít, villog vagy nem világít. 

	2 
	Sárga fény: „Akkumulátor töltődik” fény állandóan világít, villog vagy nem világít.

	3 
	Zöld fény: „Akkumulátor rendelkezésre áll” fény állandóan világít, villog vagy nem világít.

	4 
	Digitális kijelző

	5 
	Paraméterek / tároló menü

	6 
	Deszulfatáló kapcsoló

	7 
	Start (I. pozíció) és Stop (0. pozíció) kapcsoló 

	8 
	Akkumulátor-technológia

	9 
	Töltési állapot

	10 
	Töltőkészülék típusa – rendelkezésre álló feszültség

	11 
	Szoftver verzió
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 Premium HF com

Háromfázisú
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Az egyfeszültségű, egy- és háromfázisú töltőkészülék LCD kijelzője világosan, egyszerűen és jól érthetően jelzi ki a töltési paramétereket.
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	Kis és intelligens megoldások
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 Műszaki jellemzők

•
Hőmérsékletkiigazítás kapcsolóval
•
Magas töltési tényező és hatásfok
•
Egy- és háromfázisú töltőkészülékek
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 Töltőkészülék-kijelzések
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Töltés kijelzése ezeknél az egyfeszültségű, egyfázisú 
töltőkészülékeknél LED-ekkel
Háromfázisú készülékek
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Az LCD kijelző a töltési paramétereket érhetően jelzi ki, és 
(a deszulfatáló kapcsoló segítségével) visszaadja az utolsó 
100 ciklust.
A felhasználási területek definíciója
1.
Kis terhelésű üzem
•
Egyműszakos üzem alacsony, kevesebb mint 60 %-os K5 kapacitív terheléssel. Elektrolit-hőmérséklet: 30 °C.

2.
Normál terhelésű üzem
•
Egy- vagy kétműszakos üzem 80 %-os K5 kapacitív kisütéssel. 
Elektrolit-hőmérséklet: 30 °C.

3.
Nagy terhelésű üzem
•
Egyműszakos üzem 80 %-os K5 kisütésekkel és magas terhelőáramokkal.


Opcionális extrák
•
Automatikus vízutántöltő szivattyú-készlet (Fiamm Motive Power energy plus akkumulátorokhoz)
•
Automatikus  légkeringtető-készlet (Fiamm Motive Power energy plus akkumulátorokhoz)
	Sz.
	Funkció
	Megjegyzések

	1
	Start (1. állás) és 
Stop (0. állás) kapcsoló 
	

	2
	Piros LED
	Állandóan világít: Töltés
Villog: Töltőkészülék hiba

	3
	Zöld LED
	Állandóan világít: Töltés befejezve
Villog: Hőmérséklet hiba
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•
Közbenső töltési üzemmód az üzemelési kapacitás növeléséhez. 
•
Többműszakos üzem cserélhető akkumulátorokkal vagy anélkül.
•
Magas hőmérsékletű. környezet

Fiamm Motive Power energy plus
Fiamm Motive Power energy plus elektrolit-keringtetővel

powerbloc dry

	kis 
terhelésű üzem
	normál 
terhelésű üzem
	nagy 
terhelésű üzem
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Felhasználóbarát töltési technológia
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Az optimális energiacsomag minden vontatóakkumulátor-alkalmazásra
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